
リサイクル ABS フレーク (RA-01) 

仕様書  
作成日：令和 7 年 8 月 7 日 

会社名：リサイクルテック・ジャパン株式会社 

1. 基本情報 

樹 脂 品 名 リサイクル ABS 

グ レ ー ド RA-01 

カ ラ ー 雑色 

原 材 料 使用済遊技機から選別したリサイクル ABSのみ使用 
 

2. 選別方法 

(１)使用済遊技機から手解体で液晶・木類・ガラスの取り出し 

(２)各種選別機器を使用しリサイクル ABSを選別（詳細は別紙①をご参照ください） 

3. 代表物性値（参考値） 

項 目 単 位 測 定 方 法 
代 表 物 性 値

(RA-01) 

メルトフローレート g/10min JIS K7210に準ずる 18 

アイゾット衝撃強度 kJ/㎡ JIS K7110に準ずる 20 

引張降伏応力 MPa JIS K7161に準ずる 42 
                        ※納入規格値は別紙②をご参照ください。 

4. 物性検査とロット定義 

検 査 項 目 アイゾット衝撃、MFR、引張降伏応力 

検 査 頻 度 １ロットにつき１回 

ロ ッ ト 定 義 当日 8:00～翌日 8:00の 24時間分 

5. 包装および表示 

包 装 単 位 800kg 

包 装 形 態 フレコン 

表 示 項 目 樹脂品名、グレード、カラー、ロット番号、重量 

ロ ッ  ト 番 号 表 示 250624 → 2025年 6月 24日 

6. 特性 

(１)遊技機由来 100％の PCRプラスチック 
(２)由来が明確なため、比較的安定した物性値 
(３)弊社が直接遊技機回収を行うことにより、安定した供給が可能  

8. 改訂 

上記内容の変更または更新が行われた際はその都度、改定履歴を残し改定する事とする 

 

 



別紙① 



 

別紙② 

【納入規格値】 

※上記規格値にて対応いたします。 

 

項 目 単 位 測 定 方 法 規 格 値 (RA-01) 

メルトフローレート g/10min JIS K7210に準ずる 14～26 

アイゾット衝撃強度 kJ/㎡ JIS K7110に準ずる 13以上 

引張降伏応力 MPa JIS K7161に準ずる 39～47 

異物 - - 
1フレコン MAX2％ 

(メッキ・蒸着・シリコン・シールなど) 

形状 - - 20mmアンダー 

基本配合 - - 使用済遊技機 100％ 


